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CARATTERISTICHE

PRINCIPALI:

È UN APPARATO DI EMERGENZA, CHE VA 

UTILIZZATO SU APPARECCHI A LED 230V DI

QUALSIASI MARCA, PROVVISTI DI DRIVER 

ELETTRONICO. LA POTENZA IN EMERGENZA 

DELL' APPARECCHIO RIMANE LA STESSA

QUINDI ANCHE L'EMISSIONE LUMINOSA.

Resistente (IK08)

Alta potenza  

Dimensioni compa�e

e facile intallazione

50
Watt

INVERLED
TOP TOTAL

205

Impact resistant (IK08)

High power

Compact size and easy installation

Main features:



CODICE A RTICOLO WA TT A UTONOM IA
TEM P O DI 

RICA RICA

60466 INVERLED-TT-10-LFP60 10 60 min 4 ore

60467 INVERLED-TT-10-LFP90 10 90 min 4 ore

60468 INVERLED-TT-10-LFP120 10 120 min 7 ore

60469 INVERLED-TT-10-LFP180 10 180 min 7 ore

60470 INVERLED-TT-15-LFP60 15 60 min 4 ore

60471 INVERLED-TT-15-LFP90 15 90 min 7 ore

60472 INVERLED-TT-15-LFP120 15 120 min 7 ore

60473 INVERLED-TT-15-LFP180 15 180 min 12 ore

60474 INVERLED-TT-20-LFP60 20 60 min 7 ore

60475 INVERLED-TT-20-LFP90 20 90 min 7 ore

60476 INVERLED-TT-20-LFP120 20 120 min 9 ore

60477 INVERLED-TT-25-LFP60 25 60 min 7 ore

60478 INVERLED-TT-25-LFP90 25 90 min 9 ore

60479 INVERLED-TT-25-LFP120 25 120 min 12 ore

60480 INVERLED-TT-30-LFP60 30 60 min 7 ore

60481 INVERLED-TT-30-LFP90 30 90 min 12 ore

60482 INVERLED-TT-35-LFP60 35 60 min 9 ore

60483 INVERLED-TT-35-LFP90 35 90 min 12 ore

60484 INVERLED-TT-40-LFP60 40 60 min 9 ore

60485 INVERLED-TT-40-LFP90 40 90 min 12 ore

60486 INVERLED-TT-45-LFP60 45 60 min 9 ore

60487 INVERLED-TT-50-LFP60 50 60 min 12 oreLiFePO4  - 5500mA - 12,8V

B A TTERIA

LiFePO4  - 1500mA - 12,8V

LiFePO4  - 1500mA - 12,8V

LiFePO4  - 3000mA - 12,8V

LiFePO4  - 3000mA - 12,8V

LiFePO4  - 3800mA - 12,8V

LiFePO4  - 5500mA - 12,8V

LiFePO4  - 3000mA - 12,8V

LiFePO4  - 3800mA - 12,8V

LiFePO4  - 3000mA - 12,8V

LiFePO4  - 3800mA - 12,8V

LiFePO4  - 3000mA - 12,8V

LiFePO4  - 3000mA - 12,8V

LiFePO4  - 3800mA - 12,8V

LiFePO4  - 5500mA - 12,8V

LiFePO4  - 3000mA - 12,8V

LiFePO4  - 5500mA - 12,8V

LiFePO4  - 1500mA - 12,8V

LiFePO4  - 5500mA - 12,8V

LiFePO4  - 3000mA - 12,8V

LiFePO4  - 5500mA - 12,8V

LiFePO4  - 5500mA - 12,8V

INVERLED TOP TOTAL - IP20 - S.E./S.A. - STANDARD

Dispositivo con predisposizione 

per �ssaggio a vite  

IP20

S.E.

S.E.
S.A.

INVERLED
TOP TOTAL

INHIBIT
REST MODE*

*

V2 IP20IK08 230V
 

GLOW WIRE
850°C (2.0mm)50W

Inverter elettronico di conversione in emergenza S.E./S.A. utilizzabile per i tubi a LED a 230V e lampade a LED 
nei wattaggi da 10W a 50W.
Il kit INVERLED TOP TOTAL è posizionabile all'interno di una plafoniera a 230V trasformandola in emergenza. 
La potenza delle lampade in emergenza rimane la stessa quindi anche l'emissione luminosa.

Non mantained/Mantained Emergency kit to be used with 230V LED tubes and LED lamps or LED Spots 
too which power consumption is from 10W to 50W.  
INVERLED TOP TOTAL kit can be placed inside a ceiling lamp with 230V LED tubes or inside false ceiling, 
transforming it into an emergency lighting.
It allows the lamp keeping the same power and lumens also in emergency status.

Info

Quality Makes   the Difference206

INVERLED TOP TOTAL

Voci di Capitolato

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



S.E.
S.A.

Pulsante
acquisizione

potenza

Modulo
inverled

Batteria
LiFePo4

Led 
segnalazioni

N°2 clip 
porta

battera

IP20

A  205mm           

B  43mm           
C  33mm 

A

B

C

Dimensioni Batterie

Dimensioni
Size

Composizione kit

Info a pag. 470

Gli inverled top total della serie autotesting 
necessitano del Kontroller, per il controllo e
l'attivazione da remoto della modalità
REST MODE
REST MODE by using Kontroller.

*

K I T T R A S FORMA Z ION E I N EME RGEN ZA   INVERLED
TOP TOTAL

207

INVERLED TOP TOTAL

IL PERIODO DI GARANZIA E' VALIDO DALLA DATA COMPROVATA DI ACQUISTO
The warranty period is valid from the date of purchase

10 ANNI di garanzia sulla fonte luminosa a LED di tutte le lampade di emergenza.
10-year warranty on the led light source of all emergency lamps

60 MESI di garanzia sulle batterie LiFePO4, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.
60 months warranty on LiFePO4 batteries, provided inside the emergency luminaire.

36 MESI di garanzia sulle batterie Ni-Mh, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza
36 months warranty on Ni-Mh batteries, provided inside the emergency luminaire.

.

.
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S.E.
S.A.IP20

Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.462
It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 462 page

 also for accessories and optionals to complete the system.

Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485

Quality Makes   the Difference208

INVERLED TOP TOTAL

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web
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Voltaggio settabile 9-60
Volt

È UN APPARATO DI EMERGENZA, CHE VA 

UTILIZZATO SU APPARECCHI A LED 9-60V DI

QUALSIASI MARCA, PROVVISTI DI DRIVER 

ELETTRONICO.  IDEALE SU STRISCE LED O 

DISPOSITIVI NON AVENTI BATTERIA E LA 

FUNZIONE S.E./S.A.

209

INVERLED
MINI

CARATTERISTICHE

PRINCIPALI:

Resistente (IK08)

Dimensioni compa�e

e facile intallazione

Impact resistant (IK08)

Compact size and easy installation

Main features:

Settable voltage



230V IP20 IK08 V2
 

GLOW WIRE
850°C (2.0mm)

Dispositivo con predisposizione 

per �ssaggio a vite  

IP20

S.E.

S.E.
S.A.

INVERLED
MINI

9V-60V

TENSIONE
USCITA

Info Info

INHIBIT
REST MODE*

*

Quality Makes   the Difference210

INVERLED MINI

Voci di Capitolato

IL PERIODO DI GARANZIA E' VALIDO DALLA DATA COMPROVATA DI ACQUISTO
The warranty period is valid from the date of purchase

10 ANNI di garanzia sulla fonte luminosa a LED di tutte le lampade di emergenza.
10-year warranty on the led light source of all emergency lamps

60 MESI di garanzia sulle batterie LiFePO4, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.
60 months warranty on LiFePO4 batteries, provided inside the emergency luminaire.

36 MESI di garanzia sulle batterie Ni-Mh, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza
36 months warranty on Ni-Mh batteries, provided inside the emergency luminaire.

.

.

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



Pulsante
serializzazione

Modulo
inverled

Batteria
Ni-MH 7,2V

Led 
segnalazioni

IP20

S.E.
S.A.

IP20

S.E.
S.A.

A  205mm           B
 

43mm
           

C 33mm 

A

B

C

Dimensioni
Size

Composizione kit

Gli inverled della serie standard 
e autotesting necessitano 
del Kontroller, per il controllo e 
l'attivazione da remoto della 
modalità REST MODE

REST MODE by using Kontroller.

Info a pag. 470

*

Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.462
It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 462 page

 also for accessories and optionals to complete the system.

INVERLED
MINI

K I T T R A S FORMA Z ION E I N EME RGEN ZA   

Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485

211

INVERLED MINI
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