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CARATTERISTICHE

PRINCIPALI:

Dimensioni compa�e

Ampia gamma

da 200 a 500 lumen

Minimo impa�o visivo

117

OTTICA SIMMETRICA 90° 

Main features:

Compact dimensions

Wide range from 200 to 500 lumens

IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

  UFFICI■

  ABITAZIONI PRIVATE■

 NEGOZI■ 

 ALBERGHI■ 

/ Ofces

/ Private homes

/ Retails

/ Hotel

Ideal for installations in environments such as:

Minimal visual impact



IP44

S.E.

S.E.
S.A.

Montaggio ad incasso 

su controso��oV2ZERO rischio
fotobiologico

 
GLOW WIRE

850°C (2.0mm) 230VIK03 IP44
IP65V2ZERO rischio

fotobiologico

 
GLOW WIRE

850°C (2.0mm) 230VIK03 IP44
IP65

INHIBIT
REST MODE*

*

OTTICA SIMMETRICA 90° 

Info a pag.470

Le lampade della serie 
standard e autotesting 
necessitano del 
Kontroller, per il controllo
e l'attivazione da remoto
della modalità 
REST MODE
REST MODE by using Kontroller. Esempio di lente orientabile

Example of orientable lens

*

Quality Makes   the Difference118

SKY06 SIMMETRICO 90°

Voci di Capitolato

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



IP65

S.E.

A 85mm          B 42mm          

 

A

B
S.E.
S.A.

FORO Ø 66mm 

Dimensioni
Size

FA R E T TO D I EME RGENZA A L E D   
OTTICA SIMMETRICA 90° 

119

SKY06 SIMMETRICO 90°

IL PERIODO DI GARANZIA E' VALIDO DALLA DATA COMPROVATA DI ACQUISTO
The warranty period is valid from the date of purchase

10 ANNI di garanzia sulla fonte luminosa a LED di tutte le lampade di emergenza.
10-year warranty on the led light source of all emergency lamps

60 MESI di garanzia sulle batterie LiFePO4, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.
60 months warranty on LiFePO4 batteries, provided inside the emergency luminaire.

36 MESI di garanzia sulle batterie Ni-Mh, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza
36 months warranty on Ni-Mh batteries, provided inside the emergency luminaire.

.

.

Via della comunicazione, 2b - 00030 - San Cesareo (RM)oem@gekelettronica.it www.gekelettronica.it Tel. +39 06 9588359 Fax +39 06 95599454

G.E.K. S.R.L



IP44

S.E.

S.E.
S.A.

IP65

S.E.

S.E.
S.A.

Quality Makes   the Difference120

SKY06 SIMMETRICO 90°

Le lampade della serie standard e autotesting necessitano del Kontroller, per il controllo e l'attivazione da remoto della modalità REST MODE
Per maggiori info vedi pag. 470 dedicata ai Kontroller REST MODE by using Kontroller.  Page 470 

*

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.462
It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 462 page

 also for accessories and optionals to complete the system.

Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485

IP44

S.E.

S.E.
S.A.

IP65

S.E.

S.E.
S.A.

OTTICA SIMMETRICA 90° 

FA R E T TO D I EME RGENZA A L E D   
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SKY06 SIMMETRICO 90°

Via della comunicazione, 2b - 00030 - San Cesareo (RM)oem@gekelettronica.it www.gekelettronica.it Tel. +39 06 9588359 Fax +39 06 95599454
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Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485

Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.466
It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 466 page

 also for accessories and optionals to complete the system.

Quality Makes   the Difference122

SKY06 SIMMETRICO 90°

IP44

S.E.

S.E.
S.A.

IP65

S.E.

S.E.
S.A.

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



IP44

IP65

IP44

IP65

IP44

IP65

IP44

IP65

OTTICA SIMMETRICA 90° 

FA R E T TO D I EME RGENZA A L E D   
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Lampade realizzate secondo le prescrizioni della normativa DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. Sono implementati tutti i comandi previsti 
dallo standard DALI per lampade d'emergenza secondo la normativa EN-202 Ed.1 e per lampade LED secondo la norma EN62386-207 Ed.1

Emergency Lamps made in compliance with DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. All controls provided by the DALI standards for emergency lamps 
according to EN-202 Ed.1 and for LED lamps according to EN62386-207 Ed.1

SKY06 SIMMETRICO 90°

+40°C

-30°C

*

+40°C

-30°C

*

+40°C

-30°C

*

+40°C

-30°C

*

Le lampade della serie S.O.S. e SOLOLUCE IP65 posso supportare temperature comprese tra i +40°C e -30°C 
The S.O.S. and SOLOLUCE IP65 lamps supported temperatures from +40°C to -30°C

*

Via della comunicazione, 2b - 00030 - San Cesareo (RM)oem@gekelettronica.it www.gekelettronica.it Tel. +39 06 9588359 Fax +39 06 95599454

G.E.K. S.R.L



IP44

IP65

IP44

S.E.

S.E.
S.A.
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SKY06 SIMMETRICO 90°

+40°C

-30°C

*

Le lampade della serie S.O.S. e SOLOLUCE IP65 posso supportare temperature comprese tra i +40°C e -30°C 
The S.O.S. and SOLOLUCE IP65 lamps supported temperatures from +40°C to -30°C

*

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



IP65

S.E.

S.E.
S.A.

OTTICA SIMMETRICA 90° 

FA R E T TO D I EME RGENZA A L E D   

125

SKY06 SIMMETRICO 90°

Lampade realizzate secondo le prescrizioni della normativa DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. Sono implementati tutti i comandi previsti 
dallo standard DALI per lampade d'emergenza secondo la normativa EN-202 Ed.1 e per lampade LED secondo la norma EN62386-207 Ed.1

Emergency Lamps made in compliance with DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. All controls provided by the DALI standards for emergency lamps 
according to EN-202 Ed.1 and for LED lamps according to EN62386-207 Ed.1

Via della comunicazione, 2b - 00030 - San Cesareo (RM)oem@gekelettronica.it www.gekelettronica.it Tel. +39 06 9588359 Fax +39 06 95599454
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PRINCIPALI:

Ampia gamma

da 150 a 450 lumen

PARTICOLARMENTE INDICATO PER ESSERE 

INSTALLATO IN PROSSIMITA' DI  OGNI 

DISPOSITIVO ANTINCENDIO, IN MODO DA

SEGNALARNE LA PRESENZA IN CASO DI 

NECESSITA'.

Minimo impa�o visivo

127

O�ica concentrante

OTTICA CONCENTRANTE 30° 

"ILLUMINAZIONE AD INCASSO"
RENDERE GLI AMBIENTI SICURI CON ELEGANZA

       

Main features:

Wide range from 150 to 450 lumens

Minimal visual impact

Cconcentrating optics



Montaggio ad incasso 

su controso��oV2ZERO rischio
fotobiologico

 
GLOW WIRE

850°C (2.0mm) 230VIK03 IP44
IP65V2ZERO rischio

fotobiologico

 
GLOW WIRE

850°C (2.0mm) 230VIK03 IP44
IP65

INHIBIT
REST MODE*

Tecnologia LED Funzione S.E.  -  S.E./S.A

Temperatura di funzionamento 0°C / + 40°C Inhibit - Rest Mode SI (mod. standard e autotest tramite  kontro ller)

Diffusore ottico Opalino Orientabile Lenticolare Resa cromatica  (CRI) 80

Gamma lumen disponibile da 150 a 450 lumen Temperatura colore 5000K

Ottica

CONFORME ALLE NORME VIGENTI:                                                                                                                                                                                                 

EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015,CLASSE B • EN60598-1 • EN61347-2-7 • EN 62034(Autotesting Version) 

SKY06 - Faretto di emergenza ad incasso

Concentrante 30°

*

IP44

OTTICA CONCENTRANTE 30° 

S.E.

S.E.
S.A.

Quality Makes   the Difference128

SKY06 CONCENTRANTE 30°

Le lampade della serie standard e autotesting necessitano del Kontroller, per il controllo e l'attivazione da remoto della modalità REST MODE
Per maggiori info vedi pag. 470 dedicata ai Kontroller REST MODE by using Kontroller.  Page 470 

*

Voci di Capitolato

IL PERIODO DI GARANZIA E' VALIDO DALLA DATA COMPROVATA DI ACQUISTO
The warranty period is valid from the date of purchase

10 ANNI di garanzia sulla fonte luminosa a LED di tutte le lampade di emergenza.
10-year warranty on the led light source of all emergency lamps

60 MESI di garanzia sulle batterie LiFePO4, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.
60 months warranty on LiFePO4 batteries, provided inside the emergency luminaire.

36 MESI di garanzia sulle batterie Ni-Mh, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza
36 months warranty on Ni-Mh batteries, provided inside the emergency luminaire.

.

.

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



A 85mm          B 42mm          

 

A

B

FORO Ø 66mm 

Dimensioni
Size

OTTICA CONCENTRANTE 30° 

FA R E T TO D I EME RGENZA A L E D   
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SKY06 CONCENTRANTE 30°

IP65

S.E.

S.E.
S.A.

Via della comunicazione, 2b - 00030 - San Cesareo (RM)oem@gekelettronica.it www.gekelettronica.it Tel. +39 06 9588359 Fax +39 06 95599454

G.E.K. S.R.L
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SKY06 CONCENTRANTE 30°

S.E.

S.E.
S.A.

IP65

S.E.

S.E.
S.A.

IP44

Le lampade della serie standard e autotesting necessitano del Kontroller, per il controllo e l'attivazione da remoto della modalità REST MODE
Per maggiori info vedi pag. 470 dedicata ai Kontroller REST MODE by using Kontroller.  Page 470 

*

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



OTTICA CONCENTRANTE 30° 

FA R E T TO D I EME RGENZA A L E D   
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SKY06 CONCENTRANTE 30°

S.E.

S.E.
S.A.

IP65

S.E.

S.E.
S.A.

IP44

Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.462
It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 462 page

 also for accessories and optionals to complete the system.

Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485

Via della comunicazione, 2b - 00030 - San Cesareo (RM)oem@gekelettronica.it www.gekelettronica.it Tel. +39 06 9588359 Fax +39 06 95599454

G.E.K. S.R.L
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SKY06 CONCENTRANTE 30°

IP44

IP65

IP44

IP65

IP44

IP65

IP44

IP65

IP44

IP65

+40°C

-30°C
*

+40°C

-30°C
*

+40°C

-30°C
*

+40°C

-30°C
*

+40°C

-30°C
*

Le lampade della serie S.O.S. e SOLOLUCE IP65 posso supportare temperature comprese tra i +40°C e -30°C 
The S.O.S. and SOLOLUCE IP65 lamps supported temperatures from +40°C to -30°C

*

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



S.E.

S.E.
S.A.

IP65

S.E.

S.E.
S.A.

IP44

Lampade realizzate secondo le prescrizioni della normativa DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. Sono implementati tutti i comandi previsti 
dallo standard DALI per lampade d'emergenza secondo la normativa EN-202 Ed.1 e per lampade LED secondo la norma EN62386-207 Ed.1

Emergency Lamps made in compliance with DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. All controls provided by the DALI standards for emergency lamps 
according to EN-202 Ed.1 and for LED lamps according to EN62386-207 Ed.1

OTTICA CONCENTRANTE 30° 

FA R E T TO D I EME RGENZA A L E D   

133

SKY06 CONCENTRANTE 30°

Via della comunicazione, 2b - 00030 - San Cesareo (RM)oem@gekelettronica.it www.gekelettronica.it Tel. +39 06 9588359 Fax +39 06 95599454
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OTTICA CONCENTRANTE 60° 
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AMBIENTI STRETTI E/O CORRIDOI ?
NESSUN PROBLEMA GRAZIE ALLA AMPIA GAMMA 

DI OTTICHE DISPONIBILI DEI FARETTI SKY06 E SKY10

       

CARATTERISTICHE

PRINCIPALI:

Ampia gamma

da 150 a 450 lumen

Minimo impa�o visivo

O�ica concentrante

Main features:

Wide range from 150 to 450 lumens

Minimal visual impact

Cconcentrating optics

IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

  UFFICI■

  ABITAZIONI PRIVATE■

 NEGOZI■ 

 ALBERGHI■ 

/ Ofces

/ Private homes

/ Shops

/ Hotel

Ideal for installations in environments such as:



IP44

S.E.

S.E.
S.A.

Montaggio ad incasso 

su controso��oV2ZERO rischio
fotobiologico

 
GLOW WIRE

850°C (2.0mm) 230VIK03 IP44
IP65V2ZERO rischio

fotobiologico

 
GLOW WIRE

850°C (2.0mm) 230VIK03 IP44
IP65

INHIBIT
REST MODE*

Tecnologia LED Funzione S.E.  -  S.E./S.A

Temperatura di funzionamento 0°C / + 40°C Inhibit - Rest Mode SI (mod. standard e autotest tramite  kontro ller)

Diffusore ottico Opalino Orientabile Lenticolare Resa cromatica  (CRI) 80

Gamma lumen disponibile da 150 a 450 lumen Temperatura colore 5000K

Ottica Concentrante 60°

SKY06 - Faretto di emergenza ad incasso

CONFORME ALLE NORME VIGENTI:                                                                                                                                                                                                 

EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015,CLASSE B • EN60598-1 • EN61347-2-7 • EN 62034(Autotesting Version) 

*

OTTICA CONCENTRANTE 60° 

Quality Makes   the Difference136

SKY06 CONCENTRANTE 60°

Le lampade della serie standard e autotesting necessitano del Kontroller, per il controllo e l'attivazione da remoto della modalità REST MODE
Per maggiori info vedi pag. 470 dedicata ai Kontroller REST MODE by using Kontroller.  Page 470 

*

Voci di Capitolato

IL PERIODO DI GARANZIA E' VALIDO DALLA DATA COMPROVATA DI ACQUISTO
The warranty period is valid from the date of purchase

10 ANNI di garanzia sulla fonte luminosa a LED di tutte le lampade di emergenza.
10-year warranty on the led light source of all emergency lamps

60 MESI di garanzia sulle batterie LiFePO4, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.
60 months warranty on LiFePO4 batteries, provided inside the emergency luminaire.

36 MESI di garanzia sulle batterie Ni-Mh, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza
36 months warranty on Ni-Mh batteries, provided inside the emergency luminaire.

.

.

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



A 85mm          B 42mm          

 

A

B

FORO Ø 66mm 

Dimensioni
Size

OTTICA CONCENTRANTE 60° 

FA R E T TO D I EME RGENZA A L E D   
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SKY06 CONCENTRANTE 60°

S.E.

S.E.
S.A.

IP65

Via della comunicazione, 2b - 00030 - San Cesareo (RM)oem@gekelettronica.it www.gekelettronica.it Tel. +39 06 9588359 Fax +39 06 95599454

G.E.K. S.R.L
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SKY06 CONCENTRANTE 60°

S.E.

S.E.
S.A.

IP65

S.E.

S.E.
S.A.

IP44

Le lampade della serie standard e autotesting necessitano del Kontroller, per il controllo e l'attivazione da remoto della modalità REST MODE
Per maggiori info vedi pag. 470 dedicata ai Kontroller REST MODE by using Kontroller.  Page 470 

*

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



OTTICA CONCENTRANTE 60° 

FA R E T TO D I EME RGENZA A L E D   
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SKY06 CONCENTRANTE 60°

Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.462
It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 462 page

 also for accessories and optionals to complete the system.

Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485

S.E.

S.E.
S.A.

IP65

S.E.

S.E.
S.A.

IP44

Via della comunicazione, 2b - 00030 - San Cesareo (RM)oem@gekelettronica.it www.gekelettronica.it Tel. +39 06 9588359 Fax +39 06 95599454

G.E.K. S.R.L
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SKY06 CONCENTRANTE 60°

IP44

IP65

IP44

IP65

IP44

IP65

IP44

IP65

IP44

IP65

+40°C

-30°C
*

+40°C

-30°C
*

+40°C

-30°C
*

+40°C

-30°C
*

+40°C

-30°C
*

Le lampade della serie S.O.S. e SOLOLUCE IP65 posso supportare temperature comprese tra i +40°C e -30°C 
The S.O.S. and SOLOLUCE IP65 lamps supported temperatures from +40°C to -30°C

*

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



S.E.

S.E.
S.A.

IP65

S.E.

S.E.
S.A.

IP44

OTTICA CONCENTRANTE 60° 

FA R E T TO D I EME RGENZA A L E D   
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SKY06 CONCENTRANTE 60°

Lampade realizzate secondo le prescrizioni della normativa DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. Sono implementati tutti i comandi previsti 
dallo standard DALI per lampade d'emergenza secondo la normativa EN-202 Ed.1 e per lampade LED secondo la norma EN62386-207 Ed.1

Emergency Lamps made in compliance with DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. All controls provided by the DALI standards for emergency lamps 
according to EN-202 Ed.1 and for LED lamps according to EN62386-207 Ed.1

Via della comunicazione, 2b - 00030 - San Cesareo (RM)oem@gekelettronica.it www.gekelettronica.it Tel. +39 06 9588359 Fax +39 06 95599454
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PRINCIPALI:

Dimensioni compa�e

Fare�o emergenza

con luce no�urna o

di co�esia, 10 lumen

IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

  OSPEDALI■

  RSA■

 STRUTTURE PRIVATE■ 

 CAMERE DI DEGENZA■ Minimo impa�o visivo

143

NON RIMANERE AL BUIO DI NOTTE
OFFRI UNA LUCE DI CORTESIA NOTTURA  

       

Minimal visual impact

Ideal for installations in environments such as: Compact dimensions

Emergency lighting with night 
light or courtesy, 10 lumen

/ Hospital

/ RSA

/ Private facilities

/ Patient's rooms

Main features:



Montaggio ad incasso 

su controso��o

IP44

IP65

V2ZERO rischio
fotobiologico

 
GLOW WIRE

850°C (2.0mm) 230VIK03 IP44
IP65V2ZERO rischio

fotobiologico

 
GLOW WIRE

850°C (2.0mm) 230VIK03 IP44
IP65

*

INHIBIT
REST MODE*

E' possibile avere la luce notturna installando i faretti serie HOSPITAL, la cui luce di cortesia è pari a 10 lumen.
Tramite l’apertura di un contatto pulito all’interno del faretto il flusso luminoso può essere gestito da un jumper:

• Jumper chiuso flusso luminoso 10 lumen.  

    LA LUCE  DI CORTESIA PUÒ ESSERE REGOLATA DALLA FABBRICA, DI DEFAULT È 10 LUMEN, MA SU RICHIESTA IN FASE DI ORDINE 

    PUÒ ESSERE AUMENTATA FINO A 30 LUMEN.

• Jumper aperto flusso luminoso pari al flusso luminoso massimo possibile in SA a seconda del modello del faretto.

Info

Night lighting is possible by installing HOSPITAL series spotlights, whose courtesy light is 10 lumens.
By opening an on-board dry contact the luminous ux can be set by a jumper:

• Closed jumper : luminous ux 10 lumens.  The cortesy light can be adjusted from the manufactury: by default it emits 10
   lumens, but can be increased up to 30 lumens upon request when.

• Open jumper : luminous ux equal to the maximum possible luminous ux in Permanent function depending
on the spotlight model.

IP44

IP65

Quality Makes   the Difference144

SKY06 HOSPITAL

Voci di Capitolato

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



IP44

IP65

A 85mm          B 42mm          

 

A

B

FORO Ø 66mm 

Dimensioni
Size

IP44

IP65

FA R E T TO D I EME RGENZA A L E D   

Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485

Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.462
It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 462 page

 also for accessories and optionals to complete the system.

Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485

Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.466
It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 466 page

 also for accessories and optionals to complete the system.

145

SKY06 HOSPITAL

IL PERIODO DI GARANZIA E' VALIDO DALLA DATA COMPROVATA DI ACQUISTO
The warranty period is valid from the date of purchase

10 ANNI di garanzia sulla fonte luminosa a LED di tutte le lampade di emergenza.
10-year warranty on the led light source of all emergency lamps

60 MESI di garanzia sulle batterie LiFePO4, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.
60 months warranty on LiFePO4 batteries, provided inside the emergency luminaire.

36 MESI di garanzia sulle batterie Ni-Mh, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza
36 months warranty on Ni-Mh batteries, provided inside the emergency luminaire.

.

.

Via della comunicazione, 2b - 00030 - San Cesareo (RM)oem@gekelettronica.it www.gekelettronica.it Tel. +39 06 9588359 Fax +39 06 95599454
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