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PRINCIPALI:

Visibilità 20 o 32 metri

Ada�a per interni ed

esterni (IP42 o IP65)

Varie tipologie

di montaggio

IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

  UFFICI■

  CENTRI COMMERCIALI■

 NEGOZI■ 

 ALBERGHI■ 
51

FLAG

/ Ofces

/ Private homes

/ Retails

/ Hotel

Ideal for installations in environments such as:

Main features:

Suitable for indoors and outdoors

Different types of assembly

Visibility 20 or 32 meters



IP42

S.E.

Montaggio a plafone, o ad incasso

tramite WALLBOX-FST-V2(cod.19716)

FLAG

S.E.
S.A.

S.E.

S.E.
S.A.

IP65

IP42
IP65*

INHIBIT
REST MODE* V2ZERO rischio

fotobiologico

 
GLOW WIRE

850°C (2.0mm) 230VIK07

*

Tecnologia LED Funzione S.E.  -  S.E./S.A.

Pittogramma Plexiglass con adesivo Inhibit - Rest Mode SI (mod. standard e autotest tramite kontro ller)

Visibilità  di segnalazione da 20 a 32m. Temperatura colore 5000K

Temperatura di funzionamento 0°C / + 40°C Resa cromatica  (CRI) 80

Serie FAST FLAG - Lampada di emergenza a bandiera

CONFORME ALLE NORME VIGENTI:                                                                                                                                                                                              

EN 61547 • EN 1838 • EN 60598-2-22 • EN 62471 • EN 55015,CLASSE B • EN60598-1 • EN61347-2-7 • EN 62034(Autotesting Version) 

Info

*Le lampade della serie standard 
e autotesting necessitano del
Kontroller, per il controllo e 
l'attivazione da remoto della 
modalità REST MODE
REST MODE by using Kontroller.

Info a pag. 470

Le lampade IP65 vengono fornite con la 
guarnizione in silicone espanso già inserita 
+ il raccordo tubo-lampada d. 20mm
IP65 lamps are supplied with the
foam silicone gasket (already inserted)
+ tube-lamp junction d. 20mm

*

Quality Makes   the Difference52

FAST FLAG

Voci di Capitolato

Le distanze di visibilità dichiarate sono valide in condizioni di segnalazione illuminata (S.E. , S.E/S.A.). 
The declared visibility distances are valid in illuminated signaling conditions

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



Installazione ad incasso a scomparsa tramite
accessorio KIT INCASSO FILO CS FAST(cod.60489) 

 

IP42

IP65

S.E.

S.E.
S.A.

S.E.

S.E.
S.A.

                     

A 240mm

          C  47mm

          E 100mm (20m), 160mm (32m)*

A

B

C

E

 
D

B 90mm

          D  215mm

*L'altezza della targa varia in base alla necessità di visibilità

Dimensioni
Size

Flush installation in false ceiling by using KIT INCASSO FILO
CS FAST (cod.60489)

Info

The height of the plate depends on the visibility needed

L A MPA DA D I S EGNA LA Z IONE A L E D   FLAG
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FAST FLAGAccessori a pagina 69 / Accessories on page 69

IL PERIODO DI GARANZIA E' VALIDO DALLA DATA COMPROVATA DI ACQUISTO
The warranty period is valid from the date of purchase

10 ANNI di garanzia sulla fonte luminosa a LED di tutte le lampade di emergenza.
10-year warranty on the led light source of all emergency lamps

60 MESI di garanzia sulle batterie LiFePO4, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.
60 months warranty on LiFePO4 batteries, provided inside the emergency luminaire.

36 MESI di garanzia sulle batterie Ni-Mh, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza
36 months warranty on Ni-Mh batteries, provided inside the emergency luminaire.

.

.

Via della comunicazione, 2b - 00030 - San Cesareo (RM)oem@gekelettronica.it www.gekelettronica.it Tel. +39 06 9588359 Fax +39 06 95599454

G.E.K. S.R.L



IP42

IP65

S.E.

S.E.
S.A.

S.E.

S.E.
S.A.

IP65

S.E.

S.E.
S.A.

S.E.

S.E.
S.A.

IP42

Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485

Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.462
It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 462 page

 also for accessories and optionals to complete the system.

Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.466
It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 466 page

 also for accessories and optionals to complete the system.

Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485

Quality Makes   the Difference54

FAST FLAG

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



IP42

IP65

IP42

IP65

IP42

IP65

IP42

IP65

IP42

IP65

L A MPA DA D I S EGNA LA Z IONE A L E D   FLAG
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FAST FLAG

Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d. 20mm
IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 20mm

*

Lampade realizzate secondo le prescrizioni della normativa DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. Sono implementati tutti i comandi previsti 
dallo standard DALI per lampade d'emergenza secondo la normativa EN-202 Ed.1 e per lampade LED secondo la norma EN62386-207 Ed.1

Emergency Lamps made in compliance with DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. All controls provided by the DALI standards for emergency lamps 
according to EN-202 Ed.1 and for LED lamps according to EN62386-207 Ed.1

+40°C

-30°C
*

+40°C

-30°C
*

+40°C

-30°C
*

+40°C

-30°C
*

+40°C

-30°C
*

Le lampade della serie S.O.S. e SOLOLUCE IP65 posso supportare temperature comprese tra i +40°C e -30°C 
The S.O.S. and SOLOLUCE IP65 lamps supported temperatures from +40°C to -30°C

*

Accessori a pagina 69 / Accessories on page 69

Le distanze di visibilità dichiarate sono valide in condizioni di segnalazione illuminata (S.E. , S.E/S.A.). 
The declared visibility distances are valid in illuminated signaling conditions

Via della comunicazione, 2b - 00030 - San Cesareo (RM)oem@gekelettronica.it www.gekelettronica.it Tel. +39 06 9588359 Fax +39 06 95599454

G.E.K. S.R.L



Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d. 20mm
IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 20mm

*

IP42

IP65

S.E.

S.E.
S.A.

S.E.

S.E.
S.A.

Quality Makes   the Difference56

Lampade realizzate secondo le prescrizioni della normativa DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. Sono implementati tutti i comandi previsti 
dallo standard DALI per lampade d'emergenza secondo la normativa EN-202 Ed.1 e per lampade LED secondo la norma EN62386-207 Ed.1

Emergency Lamps made in compliance with DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. All controls provided by the DALI standards for emergency lamps 
according to EN-202 Ed.1 and for LED lamps according to EN62386-207 Ed.1

FAST FLAG

Le distanze di visibilità dichiarate sono valide in condizioni di segnalazione illuminata (S.E. , S.E/S.A.). 
The declared visibility distances are valid in illuminated signaling conditions

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web
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CARATTERISTICHE

PRINCIPALI:

Visibilità 20 o 32 metri

Ada�a per interni ed

esterni (IP42 o IP65)

FLAG

Funzione S.A. con

declassamento a 10 

lumen 

IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

  CINEMA■

  TEATRI■

 MOSTRE■ 

 MODA-DESIGN■ 

M   VIE

57

Visibility 20 or 32 meters

Suitable for indoors and outdoors

S.A. function with derating 
to 10 lumens

/ Cinema

/ Theatres

/ Exhibitions

/ Fashion design

Ideal for installations in environments such as:

Main features:



IP42

Montaggio a plafone, o ad incasso

tramite WALLBOX-FST-V2(cod.19716)

S.E.
S.A.

IP42
IP65*

INHIBIT
REST MODE* V2ZERO rischio

fotobiologico

 
GLOW WIRE

850°C (2.0mm) 230VIK07

*

Info

*Le lampade della serie standard 
e autotesting necessitano del
Kontroller, per il controllo e 
l'attivazione da remoto della 
modalità REST MODE
REST MODE by using Kontroller.

Info a pag. 470

Le lampade IP65 vengono fornite con la 
guarnizione in silicone espanso già inserita 
+ il raccordo tubo-lampada d. 20mm
IP65 lamps are supplied with the
foam silicone gasket (already inserted)
+ tube-lamp junction d. 20mm

*

 
 
 

 Public 
entertainment 

IP65

 

Info

Adatta per ambienti dove un'illuminazione permanente di sicurezza potrebbe creare fastidi alla vista del 
pubblico. Le lampade movie in modalità S.A. si autodeclassano a 10 lumen per non creare fastidio alla
vista, mentre in funzione S.E. illuminano con il flusso alla massima potenza

FLAG
M   VIE

Quality Makes   the Difference58

FAST FLAG MOVIE

Voci di Capitolato

IL PERIODO DI GARANZIA E' VALIDO DALLA DATA COMPROVATA DI ACQUISTO
The warranty period is valid from the date of purchase

10 ANNI di garanzia sulla fonte luminosa a LED di tutte le lampade di emergenza.
10-year warranty on the led light source of all emergency lamps

60 MESI di garanzia sulle batterie LiFePO4, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.
60 months warranty on LiFePO4 batteries, provided inside the emergency luminaire.

36 MESI di garanzia sulle batterie Ni-Mh, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza
36 months warranty on Ni-Mh batteries, provided inside the emergency luminaire.

.

.

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



 

                     

A 240mm

          C  47mm

          E 100mm (20m), 160mm (32m)*

A

B

C

E

 
D

B 90mm

          D  215mm

*L'altezza della targa varia in base alla necessità di visibilità

Dimensioni
Size

The height of the plate depends on the visibility needed

IP42

S.E.
S.A.

IP65

IP42

S.E.
S.A.

IP65

L A MPA DA D I S EGNA LA Z IONE A L E D   
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FAST FLAG MOVIE

FLAG
M   VIE

Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485

Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.462
It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 462 page

 also for accessories and optionals to complete the system.

Accessori a pagina 69 / Accessories on page 69

Le distanze di visibilità dichiarate sono valide in condizioni di segnalazione illuminata (S.E. , S.E/S.A.). 
The declared visibility distances are valid in illuminated signaling conditions

Installazione ad incasso a scomparsa tramite
accessorio KIT INCASSO FILO CS FAST(cod.60489) 
Flush installation in false ceiling by using KIT INCASSO FILO
CS FAST (cod.60489)

Info

Via della comunicazione, 2b - 00030 - San Cesareo (RM)oem@gekelettronica.it www.gekelettronica.it Tel. +39 06 9588359 Fax +39 06 95599454

G.E.K. S.R.L
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CARATTERISTICHE

PRINCIPALI:

Visibilità 32 metri

Ada�a per interni ed

esterni (IP42 o IP65)

Funzione S.E./S.A.

IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

CINEMA  ■

  TEATRI■

 MOSTRE■ 

 MODA-DESIGN■ 

61

S.E.

S.A.

FLAG
MONOFACCIALE

"SCEGLI LA SEGNALAZIONE A PARETE" 
P O S S I B I L I TA '  D I  I N S TA L L A Z I O N E  A  P L A F O N E  E / O 

A D  I N C A S S O  T R A M I T E  A C C E S S O R I O  W A L L B O X

Visibility 32 meters

Suitable for indoors and outdoors

S.E./S.A. function

/ Cinema

/ Theatres

/ Exhibitions

/ Fashion design

Ideal for installations in environments such as:

Main features:

IL PERIODO DI GARANZIA E' VALIDO DALLA DATA COMPROVATA DI ACQUISTO
The warranty period is valid from the date of purchase

10 ANNI di garanzia sulla fonte luminosa a LED di tutte le lampade di emergenza.
10-year warranty on the led light source of all emergency lamps

60 MESI di garanzia sulle batterie LiFePO4, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.
60 months warranty on LiFePO4 batteries, provided inside the emergency luminaire.

36 MESI di garanzia sulle batterie Ni-Mh, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza
36 months warranty on Ni-Mh batteries, provided inside the emergency luminaire.

.

.



IP42

Montaggio a plafone, o ad incasso

tramite WALLBOX-FST-V2(cod.19716)

FLAG

S.E.
S.A.

IP42
IP65*

INHIBIT
REST MODE* V2ZERO rischio

fotobiologico

 
GLOW WIRE

850°C (2.0mm) 230VIK07

*

Info

*Le lampade della serie 
autotesting necessitano del
Kontroller, per il controllo e 
l'attivazione da remoto della 
modalità REST MODE
REST MODE by using Kontroller.

Info a pag. 470

Le lampade IP65 vengono fornite con la 
guarnizione in silicone espanso già inserita 
+ il raccordo tubo-lampada d. 20mm
IP65 lamps are supplied with the
foam silicone gasket (already inserted)
+ tube-lamp junction d. 20mm

*

Quality Makes   the Difference62

FAST FLAG 
MONOFACCIALE

MONOFACCIALE

IP65

IP42
S.E.
S.A.

IP65

Visibilità

32 METRI

Le lampade della serie S.O.S. e SOLOLUCE IP65 posso supportare temperature comprese tra i +40°C e -30°C 

The S.O.S. and SOLOLUCE IP65 lamps supported temperatures from +40°C to -30°C

+40°C

-30°C
*

In fase di ordine, specificare insieme al codice della lampada anche il codice del pittogramma desiderato.
Vedi pag. 69, e far riferimento ai soli codici a seguire per i pittogrammi disponibili:
10559 KIT pittogrammi   •  10560 1x pittogramma DX   •  10561 1x pittogramma SX   •  10562 1x pittogramma DOWN

Voci di Capitolato

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.466
It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 466 page

 also for accessories and optionals to complete the system.

Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485

Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485

Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.462
It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 462 page

 also for accessories and optionals to complete the system.

IP42
S.E.
S.A.

IP65

IP42
S.E.
S.A.

IP65

63

L A MPA DA D I S EGNA LA Z IONE A L E D   FLAG
MONOFACCIALE

IP42

IP65

FAST FLAG 
MONOFACCIALE

 A 240mm

          C  47mm

          E 160mm

A

B

C

E

 
D

B 90mm

          D  215mm

Dimensioni
Size

F

G

          F 5mm
          G 28mm

Info

Kit trasformazione per installazione
a parete. Colore bianco.

Codice:
29230 - CORNICE FRAME B

Esempio di
installazione
della cornice.

Appositamente
pensata per
l'installazione 
a parete.

+40°C

-30°C
*

Accessori a pagina 69 / Accessories on page 69

Le distanze di visibilità dichiarate sono valide in condizioni di segnalazione illuminata (S.E. , S.E/S.A.). 
The declared visibility distances are valid in illuminated signaling conditions

Via della comunicazione, 2b - 00030 - San Cesareo (RM)oem@gekelettronica.it www.gekelettronica.it Tel. +39 06 9588359 Fax +39 06 95599454

G.E.K. S.R.L



IP42

IP65

IP42

IP65

IP42

IP65

IP42

IP65

Quality Makes   the Difference64

FAST FLAG 
MONOFACCIALE

IP42

IP65

S.E.
S.E.
S.A.

Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d. 20mm
IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 20mm

*

Lampade realizzate secondo le prescrizioni della normativa DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. Sono implementati tutti i comandi previsti 
dallo standard DALI per lampade d'emergenza secondo la normativa EN-202 Ed.1 e per lampade LED secondo la norma EN62386-207 Ed.1

Emergency Lamps made in compliance with DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. All controls provided by the DALI standards for emergency lamps 
according to EN-202 Ed.1 and for LED lamps according to EN62386-207 Ed.1

+40°C

-30°C
*

+40°C

-30°C
*

+40°C

-30°C
*

+40°C

-30°C
*

Le lampade della serie S.O.S. e SOLOLUCE IP65 posso supportare temperature comprese tra i +40°C e -30°C 
The S.O.S. and SOLOLUCE IP65 lamps supported temperatures from +40°C to -30°C

*

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web
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FLAG
MONOFACCIALEBLACK

"SCEGLI LA SEGNALAZIONE A PARETE" 
P O S S I B I L I TA '  D I  I N S TA L L A Z I O N E  A  P L A F O N E  E / O 

A D  I N C A S S O  T R A M I T E  A C C E S S O R I O  W A L L B O X

CARATTERISTICHE

PRINCIPALI:

Visibilità 32 metri

Ada�a per interni ed

esterni (IP42 o IP65)

Funzione S.E./S.A.

IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

CINEMA  ■

  TEATRI■

 MOSTRE■ 

 MODA-DESIGN■ 

S.E.

S.A.

Visibility 32 meters

Suitable for indoors and outdoors

S.E./S.A. function

/ Cinema

/ Theatres

/ Exhibitions

/ Fashion design

Ideal for installations in environments such as:

Main features:



IP42

Montaggio a plafone, o ad incasso

tramite WALLBOX-FST-V2(cod.19716)

S.E.
S.A.

IP42
IP65*

INHIBIT
REST MODE* V2ZERO rischio

fotobiologico

 
GLOW WIRE

850°C (2.0mm) 230VIK07

*

Info

*Le lampade della serie 
autotesting necessitano del
Kontroller, per il controllo e 
l'attivazione da remoto della 
modalità REST MODE
REST MODE by using Kontroller.

Info a pag. 470

Le lampade IP65 vengono fornite con la 
guarnizione in silicone espanso già inserita 
+ il raccordo tubo-lampada d. 20mm
IP65 lamps are supplied with the
foam silicone gasket (already inserted)
+ tube-lamp junction d. 20mm

*

Quality Makes   the Difference66

IP65

IP42
S.E.
S.A.

IP65

FLAG
MONOFACCIALEBLACK

FAST FLAG BLACK 
MONOFACCIALE

Visibilità

32 METRI

Le lampade della serie S.O.S. e SOLOLUCE IP65 posso supportare temperature comprese tra i +40°C e -30°C 

The S.O.S. and SOLOLUCE IP65 lamps supported temperatures from +40°C to -30°C

+40°C

-30°C
*

In fase di ordine, specificare insieme al codice della lampada anche il codice del pittogramma desiderato.
Vedi pag. 69, e far riferimento ai soli codici a seguire per i pittogrammi disponibili:
10559 KIT pittogrammi   •  10560 1x pittogramma DX   •  10561 1x pittogramma SX   •  10562 1x pittogramma DOWN

Voci di Capitolato

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



CODICE ARTICOLO

68856 FSFLAG-B-MF-SOS32-230-42

CODICE ARTICOLO

68857 FSFLAG-B-MF-SOS32-230-65

FAST FLAG BLACK MONOFACCIALE  - IP65 - S.O.S. GROUND  - 230V
VISIBILITA' ALIMENTAZIONE

32 m 230V

FAST FLAG BLACK MONOFACCIALE  - IP42 - S.O.S. GROUND  - 230V
VISIBILITA' ALIMENTAZIONE

32 m 230V

Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.466
It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 466 page

 also for accessories and optionals to complete the system.

Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485

Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485

Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.462
It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 462 page

 also for accessories and optionals to complete the system.

IP42

S.E.
S.A.

IP65

IP42
S.E.
S.A.

IP65

67

L A MPA DA D I S EGNA LA Z IONE A L E D   

IP42

IP65

 A 240mm

          C  47mm

          E 160mm

A

B

C

E

 
D

B 90mm

          D  215mm

Dimensioni
Size

FLAG
MONOFACCIALEBLACK

FAST FLAG BLACK 
MONOFACCIALE

F

G

          F 5mm
          G 28mm

Info

Kit trasformazione per installazione
a parete. Colore nero.

Codice:
58063 - CORNICE FRAME N

Esempio di
installazione
della cornice.

Appositamente
pensata per
l'installazione 
a parete.

CODICE A RTICOLO

68856 FSFLAG-B-MF-SOS32-230-42

CODICE A RTICOLO

68857 FSFLAG-B-MF-SOS32-230-65

FAST FLAG BLACK MONOFACCIALE  - IP65 - S.O.S. GROUND  - 230V
VISIB ILITA ' A LIM ENTA ZIONE

32 m 230V

FAST FLAG BLACK MONOFACCIALE  - IP42 - S.O.S. GROUND  - 230V
VISIB ILITA ' A LIM ENTA ZIONE

32 m 230V

+40°C

-30°C
*

Accessori a pagina 69 / Accessories on page 69

Le distanze di visibilità dichiarate sono valide in condizioni di segnalazione illuminata (S.E. , S.E/S.A.). 
The declared visibility distances are valid in illuminated signaling conditions

Via della comunicazione, 2b - 00030 - San Cesareo (RM)oem@gekelettronica.it www.gekelettronica.it Tel. +39 06 9588359 Fax +39 06 95599454

G.E.K. S.R.L



Quality Makes   the Difference68

FAST FLAG BLACK 
MONOFACCIALE

Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d. 20mm
IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 20mm

*

Lampade realizzate secondo le prescrizioni della normativa DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. Sono implementati tutti i comandi previsti 
dallo standard DALI per lampade d'emergenza secondo la normativa EN-202 Ed.1 e per lampade LED secondo la norma EN62386-207 Ed.1

Emergency Lamps made in compliance with DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. All controls provided by the DALI standards for emergency lamps 
according to EN-202 Ed.1 and for LED lamps according to EN62386-207 Ed.1

Le lampade della serie S.O.S. e SOLOLUCE IP65 posso supportare temperature comprese tra i +40°C e -30°C 
The S.O.S. and SOLOLUCE IP65 lamps supported temperatures from +40°C to -30°C

*

IP42

IP65

IP42

IP65

IP42

IP65

IP42

IP65

IP42

IP65

S.E.
S.A.

+40°C

-30°C
*

+40°C

-30°C
*

+40°C

-30°C
*

+40°C

-30°C
*

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



ACCESSORI:  FAST FLAG, FAST MOVIE FLAG, & 
FAST FLAG MONOFACCIALE

L A MPA DA D I S EGNA LA Z IONE A L E D   

69

CODICE                                                            ARTICOLO

19716 WALLBOX-FST-V2

19717 WALLBOX-FST-PROMO

19207 STF-FTF100

17647 ATC-CS-FST

17648 ATC-45-FST

17638 ATC-BLINDO-FST

17649 ATC-SOSP-FST

19202 PITT-FTF-DX-20 (Visibilità 20m)

19203 PITT-FTF-SX-20 (Visibilità 20m)

19204 PITT-FTF-DOWN-20 (Visibilità 20m)

STAFFA PER INSTALLAZIONE A BLINDO 

SBARRA IN ACCIAIO INOX

STAFFA PER INSTALLAZIONE A 

SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX

+ CORDA ACCIAIO

2x PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST FLAG 

FRECCIA DESTRA

2x PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST FLAG 
FRECCIA SINISTRA

2x PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST FLAG 

FRECCIA GIU'

DESCRIZIONE

SCATOLA DA INCASSO PER LAMPADE FAST 

IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE 

SCATOLA DA INCASSO PER LAMPADE FAST 

IN POLISTIROLO 

STAFFA PER INSTALLAZIONE A PARETE. 

ACCIAIO INOX.

STAFFA PER INSTALLAZIONE A SEMINCASSO 

PER CONTROSSOFFITTO E CARTONGESSO IN 

ACCIAIO INOX

STAFFA PER INSTALLAZIONE ORIENTABILE 

A 45° IN ACCIAIO INOX

V2

V2

56422 KIT-PITTO-FTF-FFG-20 (Visibilità 20m)
•2x Freccia DOWN                          

•2x Freccia DX                                  

•2x Freccia SX

61078 PITT-FTF-DX-32 (Visibilità 32m)

61079 PITT-FTF-SX-32 (Visibilità 32m)

61080 PITT-FTF-DOWN-32 (Visibilità 32m)

61657 KIT-PITTO-FTF-FFG-32 (Visibilità 32m)

DIMENSIONI: 105mm x 45mm x 55mm

2x

2x

2x

In fase di ordine indicare precisamente il pittogramma desiderato in modo che venga applicato direttamente di fabbrica. 
La qualità dell'operazione sarà molto più garantita da eventuali applicazioni fatte successivamente dall'installatore.

10560 PITT-FTFMF-DX-32 (Visibilità 32m) CODICE PER FAST FLAG MONOFACCIALE 1x PITTOGRAMMA FRECCIA DESTRA 

10561 PITT-FTFMF-SX-32 (Visibilità 32m) CODICE PER FAST FLAG MONOFACCIALE 1x PITTOGRAMMA FRECCIA SINISTRA 

10562 PITT-FTFMF-DOWN-32 (Visibilità 32m) CODICE PER FAST FLAG MONOFACCIALE 1x PITTOGRAMMA FRECCIA GIU' 

10559 KIT-PITTO-FTFMF-32 (Visibilità 32m) CODICE PER FAST FLAG MONOFACCIALE 1x Freccia GIU' + 1x Freccia DX + 1x Freccia SX 

06302 RTL 16
RACCORDO STAGNO TUBO-LAMPADA 

DIAMETRO 16MM.

05372 RTL 20

RACCORDO STAGNO TUBO-LAMPADA 

DIAMETRO 20MM.

(Già fornito con le lampade IP65)

19785 PITT-FTF-US-EM-20 (Visibilità 20m)

19786 PITT-FTF-US-SIC-20 (Visibilità 20m)

2x PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST FLAG 

USCITA DI EMERGENZA
61082 PITT-FTF-US-EM-32 (Visibilità 32m)

61083 PITT-FTF-US-SIC-32 (Visibilità 32m)

2x

2x

(NON ADATTI PER FAST FLAG MONOFACCIALE)

2x PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST FLAG 

USCITA DI SICUREZZA
(NON ADATTI PER FAST FLAG MONOFACCIALE)

19718 PITT-FTF-UP-20 (Visibilità 20m) 2x PITTOGRAMMA PER LAMPADE FAST FLAG 

FRECCIA SU
61081 PITT-FTF-UP-32 (Visibilità 32m) 2x

60489     KIT INCASSO FILO CS FAST    
STAFFA+WALLBOX PER INSTALLAZIONE A  
CONTROSOFFITTO E CARTONGESSO IN  
ACCIAIO INOX

61898 ATC-BLINDO-MINI
MINI STAFFA PER INSTALLAZIONE A 

 BLINDO SBARRA - ACCIAIO INOX

(NON ADATTI PER FAST FLAG MONOFACCIALE)

*

*

*

*

*Codici realizzati ed applicabili esclusivamente per la lampada FAST FLAG MONOFACCIALE 

SU RICHIESTA SI POSSONO REALIZZARE ACCESSORI CUSTOM
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