
CARATTERISTICHE

PRINCIPALI:

Dimensioni compaĔe

Ampia gamma

da 75 a 500 lumen

AdaĔa per interni ed 

esterni (IP42 o IP65)

IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

  UFFICI■

  ABITAZIONI PRIVATE■

 NEGOZI■ 

 ALBERGHI■ 

N
IC

E
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/ Ofces

/ Private homes

/ Retails

/ Hotel

Compact dimensions

Wide range from 75 to 500 lumens

Suitable for indoors and outdoors

Ideal for installations in environments such as:

Main features:



Quality Makes   the Difference
Scansiona il QR code e visita il nostro sito web

IP42

S.E.

S.E.

*

Le lampade IP65 vengono fornite con la 
guarnizione in silicone espanso già inserita 
+ il raccordo tubo-lampada d. 16mm
IP65 lamps are supplied with the
foam silicone gasket (already inserted)
+ tube-lamp junction d. 16mm

*

Info

Voci di Capitolato

INHIBIT
REST MODE* V2ZERO rischio

fotobiologico

 
GLOW WIRE

850°C (2.0mm) 230V
IP42
IP65*IK07

Montaggio a parete ed a plafone,
predisposta per essere installata 
anche su scatola 503

*Le lampade della serie standard e 
autotesting necessitano 
del Kontroller, per il controllo e
l'attivazione da remoto della 
modalità REST MODE
REST MODE by using Kontroller.

Info a pag. 470
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NICE
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IP42

S.E.

S.A.

A 230mm          B 101mm          C 27mm

 

A

B

C

Dimensioni
Size

L A MPA DA D I EME RGENZA A L E D   
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NICEAccessori a pagina 32 / Accessories on page 32

IL PERIODO DI GARANZIA E' VALIDO DALLA DATA COMPROVATA DI ACQUISTO
The warranty period is valid from the date of purchase

10 ANNI di garanzia sulla fonte luminosa a LED di tutte le lampade di emergenza.
10-year warranty on the led light source of all emergency lamps

60 MESI di garanzia sulle batterie LiFePO4, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.
60 months warranty on LiFePO4 batteries, provided inside the emergency luminaire.

36 MESI di garanzia sulle batterie Ni-Mh, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza
36 months warranty on Ni-Mh batteries, provided inside the emergency luminaire.

.

.
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IP42

S.E.

S.A.

S.E.

IP65

Quality Makes   the Difference18

NICE

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



S.E.

S.E.

S.A.

S.E.

IP42

Le lampade della serie standard e autotesting necessitano del Kontroller, per il controllo e l'attivazione da remoto della 
modalità REST MODE. Per maggiori info vedi pag.470 dedicata ai Kontroller REST MODE by using Kontroller.  Page 470 

*

L A MPA DA D I EME RGENZA A L E D   
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NICE

Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d. 16mm
IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 16mm

*

Accessori a pagina 32 / Accessories on page 32
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S.E.

S.E.

S.A.

S.E.

Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d. 16mm
IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 16mm

*

IP65

Quality Makes   the Difference20

NICE

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



S.E.

S.A.

S.E.

IP42

L A MPA DA D I EME RGENZA A L E D   

Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.462
It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 462 page

 also for accessories and optionals to complete the system.

Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485

21

Le lampade della serie standard e autotesting necessitano del Kontroller, per il controllo e l'attivazione da remoto della 
modalità REST MODE. Per maggiori info vedi pag.470 dedicata ai Kontroller REST MODE by using Kontroller.  Page 470 

*

NICEAccessori a pagina 32 / Accessories on page 32
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Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485

S.E.

S.A.

S.E.

IP65

Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d. 16mm
IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 16mm

*
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Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.462
It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 462 page

 also for accessories and optionals to complete the system.

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



S.E.

S.A.

S.E.

IP42

L A MPA DA D I EME RGENZA A L E D   

Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485

Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.466
It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 466 page

 also for accessories and optionals to complete the system.
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S.E.

S.A.

S.E.

IP65

Lampade compatibili con le nostre centrali CEM485
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NICE

Per la scelta delle centrali CEM RS485 disponibili degli accessori e degli optional vai a pag.466
It's possible to choose among different models of CEM RS485 control panels. Please, check 466 page

 also for accessories and optionals to complete the system.

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



IP42

IP65

IP42

IP65

IP42

IP65

Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d. 16mm
IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 16mm

*

L A MPA DA D I EME RGENZA A L E D   
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NICE

+40°C

-30°C

*

Le lampade della serie S.O.S. e SOLOLUCE IP65 posso supportare temperature comprese tra i +40°C e -30°C 
The S.O.S. and SOLOLUCE IP65 lamps supported temperatures from +40°C to -30°C

*

+40°C

-30°C

*

+40°C

-30°C

*

Accessori a pagina 32 / Accessories on page 32
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Lampade realizzate secondo le prescrizioni della normativa DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. Sono implementati tutti i comandi previsti
dallo standard DALI per lampade d'emergenza secondo la normativa EN-202 Ed.1 e per lampade LED secondola norma EN62386-207 Ed.1

Emergency Lamps made in compliance with DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. All controls provided by the 
DALI standards for emergency lamps according to EN-202 Ed.1 and for LED lamps according to EN62386-207 Ed.1

NICE

IP42

IP65

IP42

IP65

+40°C

-30°C

*

+40°C

-30°C

*

Le lampade della serie S.O.S. e SOLOLUCE IP65 posso supportare temperature comprese tra i +40°C e -30°C 
The S.O.S. and SOLOLUCE IP65 lamps supported temperatures from +40°C to -30°C

*

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



S.E.

S.E.

S.A.

S.E.

IP42

Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d. 16mm
IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 16mm

*

L A MPA DA D I EME RGENZA A L E D   
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NICEAccessori a pagina 32 / Accessories on page 32
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NICE

Le lampade IP65 vengono fornite con la guarnizione in silicone espanso già inserita + il raccordo tubo-lampada d. 16mm
IP65 lamps are supplied with the foam silicone gasket (already inserted) + tube-lamp junction d. 16mm

*

Lampade realizzate secondo le prescrizioni della normativa DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. Sono implementati tutti i comandi previsti
dallo standard DALI per lampade d'emergenza secondo la normativa EN-202 Ed.1 e per lampade LED secondola norma EN62386-207 Ed.1

Emergency Lamps made in compliance with DALI EN62386-101 Ed.1/EN62386-102 Ed.1. All controls provided by the 
DALI standards for emergency lamps according to EN-202 Ed.1 and for LED lamps according to EN62386-207 Ed.1

S.E.

S.E.

S.A.

S.E.

IP65

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web
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CARATTERISTICHE

PRINCIPALI:

Dimensioni compaĔe

Lumen/durata 

variabile da circuito

AdaĔa per interni ed 

esterni (IP42 o IP65)

PROGETTATA PER DISPORRE DI UNA GAMMA 

COMPLETA CON IL VANTAGGIO DI 

SALVAGUARDARE LO SPAZIO DI MAGAZZINO.  

ELI
B

AI R VA

29

LA LAMPADA CHE VALE PER 3
ACQUISTA UNA LAMPADA E INSTALLALA DOVE VUOI, 

GRAZIE ALLA SUA CAPACITA' DI PERSONALIZZAZIONE

2h

1h

VARIANT 3h

IDEALE PER INSTALLAZIONI IN AMBIENTI COME:

  UFFICI■

  ABITAZIONI PRIVATE■

 NEGOZI■ 

 ALBERGHI■ 

/ Ofces

/ Private homes

/ Retails

/ Hotel

Ideal for installations in environments such as:

Main features:

Compact dimensions

Suitable for indoors and outdoors

Lumen/duration variable 

by circuit



E M E R G E N C Y     L I G H T I N G

*

Le lampade IP65 vengono fornite con la 
guarnizione in silicone espanso già inserita 
+ il raccordo tubo-lampada d. 16mm
IP65 lamps are supplied with the
foam silicone gasket (already inserted)
+ tube-lamp junction d. 16mm

*

Info

INHIBIT
REST MODE* V2ZERO rischio

fotobiologico

 
GLOW WIRE

850°C (2.0mm) 230V
IP42
IP65*IK07

Montaggio a parete ed a plafone,
predisposta per essere installata 
anche su scatola 503

*Le lampade della serie standard 
necessitano del Kontroller, 
per il controllo e l'attivazione 
da remoto della modalità 
REST MODE
REST MODE by using Kontroller.

Info a pag. 470

IP42

IP65

VARIANT

Quality Makes   the Difference30

NICE VARIANT

Voci di Capitolato

Cos'è il REST MODE?
La modalità di riposo consiste in uno stato di inibizione temporaneo dell’emergenza, in modo da poter 
preservare la carica delle batterie, come descritto nella norma europea di riferimento CEI EN 60598-2-22. 
Il KONTROLLER è una centrale in grado di poter attivare la modalità riposo(REST-MODE) sulle lamapade 
di emergenza ELETTRONICA KROS. 

2h

1h

3h

IL PERIODO DI GARANZIA E' VALIDO DALLA DATA COMPROVATA DI ACQUISTO
The warranty period is valid from the date of purchase

10 ANNI di garanzia sulla fonte luminosa a LED di tutte le lampade di emergenza.
10-year warranty on the led light source of all emergency lamps

60 MESI di garanzia sulle batterie LiFePO4, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza.
60 months warranty on LiFePO4 batteries, provided inside the emergency luminaire.

36 MESI di garanzia sulle batterie Ni-Mh, fornite all'interno dell'apparecchio di emergenza
36 months warranty on Ni-Mh batteries, provided inside the emergency luminaire.

.

.

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web



A 230mm          B 101mm          C 27mm

 

A

B

C

Dimensioni
Size

L A MPA DA D I EME RGENZA A L E D   
VARIANT

31

NICE VARIANT

Le lampade di emergenza della linea   introducono la novità di avere, in fase di installazione, VARIANT

120 lumen 200 lumen 300 lumen

1H

2H

3H

Info

*

NO JUMPER   -   300lumen, 1h
                         500lumen, 1h

JP1 on,JP2 off -  200lumen, 2h
                          350lumen, 2h

JP1 off,JP2 on -  120lumen, 3h
                          250lumen, 3h

la possibilità di scegliere l'autonomia della batteria rapportata alla quantità di lumen emessi.
Attraverso un jumper interno alla lampada, l'installatore in base alle esigenze richieste, 
può scegliere 3 autonomie/lumen disponibili. Questo potrebbe essere un vantaggio anche per il
magazzino del grossista, che con 1 prodotto può avere a disposizione 3 diverse luminanze:

•1H -> 300lumen
•2H -> 200lumen
•3H -> 120lumen

•1H -> 500lumen
•2H -> 350lumen
•3H -> 250lumen

Ipotesi in gura della 
lampada: cod.11540

2h

1h

3h

Accessori a pagina 32 / Accessories on page 32
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ACCESSORI:  NICE & NICE VARIANT
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*
Ove l'impianto sia composto da più di 120 lampade di emergenza, si possono installare più KONTROLLER, sia il modello
da 60 lampade(cod.12050), che da 120 lampade(cod.09988) in modo da gestire con la modalità REST MODE un numero 

 

elevato di lampade di emergenza.

In fase di ordine indicare precisamente il pittogramma desiderato in modo che venga applicato direttamente di fabbrica. 
La qualità dell'operazione sarà molto più garantita da eventuali applicazioni fatte successivamente dall'installatore.

SU RICHIESTA SI POSSONO REALIZZARE ACCESSORI CUSTOM

CODICE                                                       ARTICOLO

60594      

KIT PITTOGRAMMI ADESIVI PER LAMPADA 

NICE: 1x Freccia DX + 1x Freccia SX + 

1x Freccia GIU'

                              DESCRIZIONE 

GABBIA DI PROTEZIONE PER LAMPADE NICE 

RACCORDO TUBO LAMPADA NICE SENZA   

GUARNIZIONE IP20

STAFFA PER INSTALLAZIONE A 45°, PER LAMPADA  
NICE  

CENTRALE PER IL CONTROLLO E L'ATTIVAZIONE 

DELLA MODALITA' DI RIPOSO (REST MODE).

GESTISCE FINO A 120 LAMPADE

GIX-NICE

56334      RTL-NICE

56417     ATC 45° NICE

56308      PITT-NICE-SX

56309      PITT-NICE-DOWN

56310      PITT-NICE-US-EM

56311      PITT-NICE-US-SIC

56312      KIT-PITT-NICE

12050      
KONTROLLER 60 LAMPADE

09988     
KONTROLLER 120 LAMPADE

KIT PARAPIOGGIA PER LAMPADA NICE 56356 KIT RAIN NICE

PITTOGRAMMA ADESIVO PER LAMPADA 
NICE - FRECCIA DESTRA 56307     PITT-NICE-DX

PITTOGRAMMA ADESIVO PER LAMPADA 

NICE - FRECCIA SINISTRA 

PITTOGRAMMA ADESIVO PER LAMPADA 

NICE - FRECCIA GIU' 

PITTOGRAMMA ADESIVO PER LAMPADA 

NICE - USCITA DI EMERGENZA 

PITTOGRAMMA ADESIVO PER LAMPADA 

NICE - USCITA DI SICUREZZA 

CENTRALE PER IL CONTROLLO E L'ATTIVAZIONE 

LDELLA MODALITA' DI RIPOSO (REST MODE).

GESTISCE FINO A 60 LAMPADE
*

*

REST MODE

REST MODE

Scansiona il QR code e visita il nostro sito web


