
SISTEMI DI ALLARME PER
PONTEGGI E CANTIERI
CATALOGO 10EIEE
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Nodo di connessione per 2 sirene autoalimentate10170EDIL ND-SIRENE

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Sirena d’allarme autoalimentata per ponteggi09027EDIL KP SAE

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Centrale d’allarme via �lo a 5 zona10119EDIL KP-BIG-CT

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Centrale d’allarme via �lo a 5 zone00181EDIL KP CT5

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Centrale d’allarme via �lo a 2 zone10117EDIL KP-CTMINI

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Centrale d’allarme via �lo a 2 zone10112EDIL KP-CT2

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

1 Batteria da 2Ah - 2V inclusa.
1 Telecomando inserimento ON/OFF incluso
2 Chiavi per apertura sportello

1 Batteria da 2Ah - 2V inclusa.
1 Telecomando inserimento ON/OFF incluso
2 Chiavi per apertura sportello

1 Batteria da 2Ah - 2V inclusa.
1 Telecomando inserimento ON/OFF incluso

1 Batteria da 2Ah - 2V inclusa.
1 Telecomando inserimento ON/OFF incluso
2 Chiavi per apertura sportello

Dimensioni: 210x470x105mm
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Coppia fotocellule ad IR su sta�a - 40m09026EDIL KP BAR

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Doppia coppia fotocellule ad IR su sta�a - 40m10002EDIL KP DUO BAR

Coppia fotocellule via �lo ad infrarossi - 30m09020EDIL KP IR 30

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Coppia fotocellule via �lo ad infrarossi - 40m10001EDIL KP IR 40

RILEVATORE A BARRIERA

TX - RX

RILEVATORE A BARRIERA

TX - RX

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA

Rilevatore doppia tecnologia via �lo su asta00282EDIL KP TOP STF

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Rilevatore doppia tecnologia via �lo00281EDIL KP TOP 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE



RILEVATORE 

TRIPLA TECNOLOGIA

RILEVATORE 

TRIPLA TECNOLOGIA

Rilevatore tripla tecnologia via �lo su sta�a00284EDIL KP ARGO STF 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Rilevatore tripla tecnologia via �lo 00283EDIL KP ARGO 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

RILEVATORE BARRIERA 

RILEVATORE BARRIERA 

Coppia fotocellule via �lo ad infrarosso 70m 09089EDIL KP IR 70 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Nodi connessione per 4 sensori10160EDIL ND04-FILO 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Coppia fotocellule via �lo ad IR su sta�a - 70m09103EDIL KP BAR 70

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Doppia coppia fotocellule via �lo ad IR su sta�a - 100m10000EDIL KP DUO BAR 70



PONTEGGIO
PROTETTO DA

ANTIFURTO
WWW.KROSTECHNIK.IT

CARTELLI INDICATIVI COMBINATORE GSM 

Combinatore telefonico GSM07501EDIL KP TEL-02 GSM 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Ca�ello indicativo09034EDIL KP ID 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Ca�ello indicativo luminoso 12V09041EDIL KP ID LUX 

Ca�ello indicativo con sirena KP SAE09052EDIL KP ID SAE 

Ca�ello indicativo con 1 lampeggiante 12V10162EDIL KP ID LAMP1 

Ca�ello indicativo con 2 lampeggianti 12V10163EDIL KP ID LAMP2 

*CONTROLLA ED ATTIVA/DISATTIVA A MEZZO SMARTPHONE
*BATTERIA INCLUSA

STAFFE TELESCOPICHE 

ALIMENTATORE 

SUPPLEMENTARE 

Alimentatore 3,5Ah - 13.8V06104EDIL PWR 65/3500 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Sta�a telescopica per 1 rilevatore09030EDIL KP STF 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Sta�a telescopica per 2 rilevatori10003EDIL KP DUO STF 

*BATTERIA INCLUSA

TELECOMANDO 

Cavo per allarmi KP09033EDIL KP CV 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

*CAVO SPECIFICO

Radiocomando 2 canali07006EDIL KP TX2 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

*IL RADIOCOMANDO KP TX2 È COMPATIBILE CON TUTTI I SISTEMI DI
ALLARME PONTEGGI VIA FILO CONSEGNATI DALLA DATA: 01/2022

IDENTIFICATORE DI STATO 

ACCUMULATORI 

Segnalatore di stato - LED rosso 12V10005EDIL KP STATE R 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Segnalatore di stato - LED verde 12V10006EDIL KP STATE V 

PB 1,2 Ah - 12V06043EDIL AC 112 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

PB 2 Ah - 12V06042EDIL AC 212 

PB 7 Ah - 12V06202EDIL AC 712 

PB 9 Ah - 12V06203EDIL AC 912 

SCARICA LA
NOSTRA APP

Kros Secure
House



KIT ALLARME PONTEGGIO VIA FILO 

KIT ALLARME PONTEGGIO VIA FILO BARRIERE IR - 1 FACCIATA 

KIT allarme ponteggi IR via �lo - 1 facciata09021EDIL KP 01 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Centrale 5 zone1 KPCT 5 

Q.TÀ ARTICOLO DESCRIZIONE

Sirena autoalimentata1 KP SAE

Coppie fotocellule IR (TX-RX) 30m4 KP IR 30 

Sta�e telescopiche per fotocellule KP IR6 KP STF

Radiocomando 2 canali1 KP TX2

Ca�ello indicativo KP ID1

KIT allarme ponteggi IR via �lo - 2 facciate09022EDIL KP 02 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Centrale 5 zone1 KPCT 5 

Q.TÀ ARTICOLO DESCRIZIONE

Sirena autoalimentata1 KP SAE

Coppie fotocellule IR (TX-RX) 30m6 KP IR 30 

Sta�e telescopiche per fotocellule KP IR8 KP STF

Radiocomando 2 canali1 KP TX2

Ca�ello indicativo KP ID1

KIT ALLARME PONTEGGIO VIA FILO BARRIERE IR - 2 FACCIATE 

KIT allarme ponteggi IR via �lo - 3 facciate09023EDIL KP 03 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Centrale 5 zone1 KPCT 5 

Q.TÀ ARTICOLO DESCRIZIONE

Sirena autoalimentata1 KP SAE

Coppie fotocellule IR (TX-RX) 30m8 KP IR 30 

Sta�e telescopiche per fotocellule KP IR10 KP STF

Radiocomando 2 canali1 KP TX2

Ca�ello indicativo KP ID1

Centrale 5 zone1 KPCT 5 

Q.TÀ ARTICOLO DESCRIZIONE

Sirena autoalimentata1 KPSAE 

Coppie di fotocellule IR (TX-RX) 30m8 KP IR 30 

Sta�e telescopiche per fotocellule KP IR8 KP STF 

Radiocomando 2 canali1 KP TX2 

KIT ALLARME PONTEGGIO VIA FILO BARRIERE IR - 3 FACCIATE 

KIT ALLARME PONTEGGIO VIA FILO BARRIERE IR - 4 FACCIATE 

Ca�ello indicativo1 KP ID 

KIT allarme ponteggi IR via �lo - 4 facciate09024EDIL KP 04 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

BATTERIE INCLUSE NEL KIT. IL KIT È STUDIATO PER PROTEGGERE IL PRIMO PIANO UTILE D’ACCESSO AL PONTEGGIO

L’INSTALLAZIONE TRAMITE STAFFE TELESCOPICHE PERMETTE DI RENDERE IL SISTEMA ANTINTRUSIONE PIÙ PERFORMANTE

BATTERIE INCLUSE NEL KIT. IL KIT È STUDIATO PER PROTEGGERE IL PRIMO PIANO UTILE D’ACCESSO AL PONTEGGIO

L’INSTALLAZIONE TRAMITE STAFFE TELESCOPICHE PERMETTE DI RENDERE IL SISTEMA ANTINTRUSIONE PIÙ PERFORMANTE

BATTERIE INCLUSE NEL KIT. IL KIT È STUDIATO PER PROTEGGERE IL PRIMO PIANO UTILE D’ACCESSO AL PONTEGGIO

L’INSTALLAZIONE TRAMITE STAFFE TELESCOPICHE PERMETTE DI RENDERE IL SISTEMA ANTINTRUSIONE PIÙ PERFORMANTE

BATTERIE INCLUSE NEL KIT. IL KIT È STUDIATO PER PROTEGGERE IL PRIMO PIANO UTILE D’ACCESSO AL PONTEGGIO

L’INSTALLAZIONE TRAMITE STAFFE TELESCOPICHE PERMETTE DI RENDERE IL SISTEMA ANTINTRUSIONE PIÙ PERFORMANTE

Composto da:

Composto da:

Composto da:

Composto da:

KIT allarme ponteggio con barriere IR per una facciata

KIT allarme ponteggio con barriere IR per due facciata

KIT allarme ponteggio con barriere IR per tre facciate

KIT allarme ponteggio con barriere per quattro facciate



Centrale 5 zone1 KPCT 5 

Q.TÀ ARTICOLO DESCRIZIONE

Sirena autoalimentata1 KPSAE 

Radiocomando 2 canali1 KP TX2 

Ca�ello indicativo1 KP ID 

KIT allarme ponteggi 10018EDIL KIT SIMPLE 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

KIT BASE PER COMPORRE QUALSIASI ALLARME PONTEGGIO

BATTERIE INCLUSE NEL KIT. IL KIT È STUDIATO PER PROTEGGERE IL PRIMO PIANO UTILE D’ACCESSO AL PONTEGGIO

Composto da:



KIT ALLARME PONTEGGIO VIA FILO DOPPIA TECNOLOGIA 

VIA FILO DOPPIA TECNOLOGIA 

KIT allarme ponteggi doppia tecnologia00285EDIL KP 01 TOP 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Centrale 5 zone1 KPCT 5 

Q.TÀ ARTICOLO DESCRIZIONE

Sirena autoalimentata1 KP SAE

Rilevatori doppia tecnologia 12m6 KP TOP 

Sta�e telescopiche per fotocellule KP IR4 KP STF

Radiocomando 2 canali1 KP TX2

Ca�ello deterrente KP ID1
BATTERIE INCLUSE NEL KIT. IL KIT È STUDIATO PER PROTEGGERE IL PRIMO PIANO UTILE D’ACCESSO AL PONTEGGIO

L’INSTALLAZIONE TRAMITE STAFFE TELESCOPICHE PERMETTE DI RENDERE IL SISTEMA ANTINTRUSIONE PIÙ PERFORMANTE

VIA FILO DOPPIA TECNOLOGIA 

BATTERIE INCLUSE NEL KIT. IL KIT È STUDIATO PER PROTEGGERE IL PRIMO PIANO UTILE D’ACCESSO AL PONTEGGIO

L’INSTALLAZIONE TRAMITE STAFFE TELESCOPICHE PERMETTE DI RENDERE IL SISTEMA ANTINTRUSIONE PIÙ PERFORMANTE

KIT allarme ponteggi doppia tecnologia00298EDIL KP 02 TOP 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Centrale 5 zone1 KPCT 5 

Q.TÀ ARTICOLO DESCRIZIONE

Sirena autoalimentata1 KP SAE

Rilevatori doppia tecnologia 12m4 KP TOP 

Sta�e telescopiche per fotocellule KP IR4 KP STF

Radiocomando 2 canali1 KP TX2

Ca�ello deterrente KP ID1

VIA FILO DOPPIA TECNOLOGIA 

BATTERIE INCLUSE NEL KIT. IL KIT È STUDIATO PER PROTEGGERE IL PRIMO PIANO UTILE D’ACCESSO AL PONTEGGIO

L’INSTALLAZIONE TRAMITE STAFFE TELESCOPICHE PERMETTE DI RENDERE IL SISTEMA ANTINTRUSIONE PIÙ PERFORMANTE

KIT allarme ponteggi doppia tecnologia00299EDIL KP 03 TOP 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Centrale 5 zone1 KPCT 5 

Q.TÀ ARTICOLO DESCRIZIONE

Sirena autoalimentata1 KP SAE

Rilevatori doppia tecnologia 12m2 KP TOP 

Radiocomando 2 canali1 KP TX2

Ca�ello deterrente KP ID1

VIA FILO DOPPIA TECNOLOGIA 

BATTERIE INCLUSE NEL KIT. IL KIT È STUDIATO PER PROTEGGERE IL PRIMO PIANO UTILE D’ACCESSO AL PONTEGGIO

L’INSTALLAZIONE TRAMITE STAFFE TELESCOPICHE PERMETTE DI RENDERE IL SISTEMA ANTINTRUSIONE PIÙ PERFORMANTE

KIT allarme ponteggi doppia tecnologia00300EDIL KP 04 TOP 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Centrale 5 zone1 KPCT 5 

Q.TÀ ARTICOLO DESCRIZIONE

Sirena autoalimentata1 KP SAE

Rilevatori doppia tecnologia 12m1 KP TOP 

Radiocomando 2 canali1 KP TX2

Ca�ello deterrente KP ID1

KIT allarme ponteggio con rilevatori a tenda doppia tecnologia 

Composto da:

Composto da:

KIT allarme ponteggio con rilevatori a tenda doppia tecnologia

Composto da:

KIT allarme ponteggio con rilevatori a tenda doppia tecnologia 

Composto da:

KIT allarme ponteggio con rilevatori a tenda doppia tecnologia 



KIT ALLARME PONTEGGIO VIA FILO TRIPLA TECNOLOGIA 

VIA FILO TRIPLA TECNOLOGIA 

BATTERIE INCLUSE NEL KIT. IL KIT È STUDIATO PER PROTEGGERE IL PRIMO PIANO UTILE D’ACCESSO AL PONTEGGIO

L’INSTALLAZIONE TRAMITE STAFFE TELESCOPICHE PERMETTE DI RENDERE IL SISTEMA ANTINTRUSIONE PIÙ PERFORMANTE

KIT allarme ponteggi tripla tecnologia00286EDIL KP 01 ARGO 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Centrale 5 zone1 KPCT 5 

Q.TÀ ARTICOLO DESCRIZIONE

Sirena autoalimentata1 KP SAE

Rilevatori tripla tecnologia MAX 14m6 KP ARGO 

Sta�e telescopiche per fotocellule KP IR4 KP STF

Radiocomando 2 canali1 KP TX2

Ca�ello deterrente KP ID1

KIT allarme ponteggio con rilevatori tripla tecnologia

Composto da:

VIA FILO TRIPLA TECNOLOGIA 

KIT allarme ponteggi tripla tecnologia00303EDIL KP 02 ARGO 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Centrale 5 zone1 KPCT 5 

Q.TÀ ARTICOLO DESCRIZIONE

Sirena autoalimentata1 KP SAE

Rilevatori tripla tecnologia MAX 14m4 KP ARGO 

Sta�e telescopiche per fotocellule KP IR4 KP STF

Radiocomando 2 canali1 KP TX2

Ca�ello deterrente KP ID1

Composto da:

KIT allarme ponteggio con rilevatori tripla tecnologia

BATTERIE INCLUSE NEL KIT. IL KIT È STUDIATO PER PROTEGGERE IL PRIMO PIANO UTILE D’ACCESSO AL PONTEGGIO

L’INSTALLAZIONE TRAMITE STAFFE TELESCOPICHE PERMETTE DI RENDERE IL SISTEMA ANTINTRUSIONE PIÙ PERFORMANTE

VIA FILO TRIPLA TECNOLOGIA 

BATTERIE INCLUSE NEL KIT. IL KIT È STUDIATO PER PROTEGGERE IL PRIMO PIANO UTILE D’ACCESSO AL PONTEGGIO

L’INSTALLAZIONE TRAMITE STAFFE TELESCOPICHE PERMETTE DI RENDERE IL SISTEMA ANTINTRUSIONE PIÙ PERFORMANTE

KIT allarme ponteggi tripla tecnologia00304EDIL KP 03 ARGO 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Centrale 5 zone1 KPCT 5 

Q.TÀ ARTICOLO DESCRIZIONE

Sirena autoalimentata1 KP SAE

Rilevatori tripla tecnologia MAX 14m2 KP ARGO 

Radiocomando 2 canali1 KP TX2

Ca�ello deterrente KP ID1

Composto da:

KIT allarme ponteggio con rilevatori tripla tecnologia 

BATTERIE INCLUSE NEL KIT. IL KIT È STUDIATO PER PROTEGGERE IL PRIMO PIANO UTILE D’ACCESSO AL PONTEGGIO

L’INSTALLAZIONE TRAMITE STAFFE TELESCOPICHE PERMETTE DI RENDERE IL SISTEMA ANTINTRUSIONE PIÙ PERFORMANTE

KIT allarme ponteggi tripla tecnologia00305EDIL KP 04 ARGO 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Centrale 5 zone1 KPCT 5 

Q.TÀ ARTICOLO DESCRIZIONE

Sirena autoalimentata1 KP SAE

Rilevatori tripla tecnologia MAX 14m1 KP ARGO 

Radiocomando 2 canali1 KP TX2

Ca�ello deterrente KP ID1

Composto da:

KIT allarme ponteggio con rilevatori tripla tecnologia 

VIA FILO TRIPLA TECNOLOGIA 







Centrale d’allarme per ponteggi ibrida. 32 zone
radio + 6 zone filo.
Frequenza radio 433,42 MHz. Attivazione da 
radiocomando (1 incluso).
inserimento, disinserimento e parzializzazione 
su 2 gruppi da radiocomando.
Alimentazione: rete con batteria tampone, 
segnalazione di mancanza rete tramide LED.
Facile programmazione da pannello frontale
Alimentazione 230Vca.
Grado di protezione IP65.
Chiusura sportello a chiave
Dimensioni 418x200x100mm.

Sirena auto-alimentata per ponteggi via radio, 
controllata a microprocessore con sistema 
antisabotaggio con le seguenti caratteristiche:
- Segnalazione ottica con lampada da 15W.
- Segnalazione acustica potenza 110dB/m.
- Durata segnalazione acustica 3½ min. 
- Funzione di preallarme, memoria ed attivazione.
- Dimensione 270x175x70mm.

Sirena via radio autoalimentata09102EDIL KP SAE RADIO

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Centrale d’allarme via radio IP6500217EDIL KPCT 38 RADIO

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

1 Batteria da 2Ah-12V inclusa.
1 Telecomando inserimento ON/OFF incluso.
2 Chiavi per apertura sportello.

1 Accumulatore da 7,5V-19Ah incluso.

RILEVATORE 

DOPPIA TECNOLOGIA RADIO 

RILEVATORE DOPPIA 

DOPPIA TECNOLOGIA RADIO 

Rilevatore radio doppia tecnologia.
Portata: 12m
Grado di protezione: IP65
Angolo di rilevazione orizzontale: 7,5°
Angolo di rilevazione verticale: 70°

Rilevatore radio doppia tecnologia00287EDIL KP TOP RADIO

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Rilevatore via radio doppia tec. su sta�a00288EDIL KP TOP STF RADIO

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

Rilevatore doppia tecnologia via radio su staffa telescopica con sistema
di aggancio a doppia corona per ponteggi.
Grado di protezione: IP65
Angolo di rilevazione orizzontale: 7,5°
Angolo di rilevazione verticale: 70°
Dimensioni staffa: 400(600)x150x50mm.
Regolazione staffe: 40-60 cm.
Batteria inclusa.
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