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RICEVENTE RADIO
CON RADIOCOMANDO   

107000RCT RADIOLUX 01-230

207001RCT RADIOLUX 02-230
107110RCT RADIOLUX 01 LH-230

IP55

IP55

IP55

~ 50 metri 

~ 50 metri

~ 150 metri

230Vac

230Vac

230Vac

207120RCT RADIOLUX 02 LH-230

107210RCT RADIOLUX 01 1224

207220RCT RADIOLUX 02 1224

IP55

IP55

IP55

~ 150 metri

~ 50 metri

~ 50 metri

230Vac

12-24Vac/dc

12-24Vac/dc

107310RCT RADIOLUX 01 1224 HL

207320RCT RADIOLUX 02 1224 HL

IP55

IP55

~ 150 metri

~ 150 metri

12-24Vac/dc

12-24Vac/dc

1 CANALE

2 CANALI

Radiocomando 2 canali (4 Tasti gialli)07006RCT KR TX2

Radiocomando 4 canali (4 Tasti gialli)07007RCT KR TX4

Radiocomando 12 canali - colore bianco01014RCT KR TX12-B

01022RCT KR TX12-A

Radiocomando 12 canali con display - colore bianco01024RCT KR TX12-B-DISPLAY

Radiocomando 12 canali con display - colore antracite01025RCT KR TX12-A-DISPLAY

Suppo�o da parete per Radiocomando 12 canali colore bianco01015RCT SUP-KR TX12-B

Suppo�o da parete per Radiocomando 12 canali colore antracite01023RCT SUP-KR TX12-A

Radiocomando 12 canali - colore antracite

Suppo�o da parete per Radiocomando 12 canali colore bianco

Dimensioni centrale: 130x88x57mm

IP55
COMANDI RADIO

La po�ata è circa ed intesa in area libera. Veri�care
la presenza di muri schermati/armati e di trasmissioni 
radio. (esempio: antenne gsm o altro).

N.B. versioni proge�o 2023. Ove si richiedono ricambio per 
versioni diverse va fa�o presente il codice seriale della scheda 
ricevente/radiocomando.
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RICEVENTE RADIO
CON RADIOCOMANDO   

401026RCT RADIOLUX 04 LH-230 IP55~ 150 metri230Vac

801008RCT RADIOLUX 08 LH-230

1001009RCT RADIOLUX 10 LH-230

IP55

IP55

~ 150 metri

~ 150 metri

230Vac

230Vac

1201010RCT RADIOLUX 12 LH-230

401027RCT RADIOLUX 04 1224 LH

801011RCT RADIOLUX 08 1224 LH

IP55

IP55

IP55

~ 150 metri

~ 150 metri

~ 150 metri

230Vac

12-24Vac/dc

12-24Vac/dc

1001012RCT RADIOLUX 10 1224 LH

1201013RCT RADIOLUX 12 1224 LH

IP55

IP55

~ 150 metri

~ 150 metri

12-24Vac/dc

12-24Vac/dc

Radiocomando 2 canali (4 Tasti gialli)07006RCT KR TX2

Radiocomando 4 canali (4 Tasti gialli)07007RCT KR TX4

Radiocomando 12 canali - colore bianco01014RCT KR TX12-B

01022RCT KR TX12-A

Radiocomando 12 canali con display - colore bianco01024RCT KR TX12-B-DISPLAY

Radiocomando 12 canali con display - colore antracite01025RCT KR TX12-A-DISPLAY

Suppo�o da parete per Radiocomando 12 canali colore bianco01015RCT SUP-KR TX12-B

Suppo�o da parete per Radiocomando 12 canali colore antracite01023RCT SUP-KR TX12-A

Radiocomando 12 canali - colore antracite

Suppo�o da parete per Radiocomando 12 canali colore bianco

Dimensioni centrale: 248x198x96mm

4 CANALi

8 CANALI

10 CANALi

12 CANALI

IP55
COMANDI RADIO

La po�ata è circa ed intesa in area libera. Veri�care
la presenza di muri schermati/armati e di trasmissioni
radio. (esempio: antenne gsm o altro).

N.B. versioni proge�o 2023. Ove si richiedono ricambio per 
versioni diverse va fa�o presente il codice seriale della scheda 
ricevente/radiocomando.
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COMANDI RADIO
COMPATTI   

MINI RADIO

MINI RADIO

MINI RADIO

107235RCT MINI RADIO 230

107236RCT MINI RADIO 12

IP20

IP20

~ 30 metri

~ 30 metri

230Vca

12Vdc

107330RCT KIT MINI RADIO 01-230

201019RCT KIT MINI RADIO 02-230

IP20

IP20

~ 30 metri

~ 30 metri

230Vca

230Vca

IP20

101054RCT KIT MINI RADIO 01-12

201055RCT KIT MINI RADIO 02-12

IP20

IP20

~ 30 metri

~ 30 metri

12Vdc

12Vdc

N.B.
Versioni proge�o 2023. Ove si richiedono ricambio per versioni diverse va fa�o presente il codice seriale della scheda ricevente/radiocomando.

La po�ata è circa ed intesa in area libera. Veri�care
la presenza di muri schermati/armati e di trasmissioni
radio. (esempio: antenne gsm o altro).
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COMANDI RADIO
COMPATTI   

101002RCT KIT KEY RADIO 01-12

201003RCT KIT KEY RADIO 02-12

IP20

IP20

~ 30 metri

~ 30 metri

12Vdc

12Vdc

101004RCT KIT KEY RADIO 01-230

201005RCT KIT KEY RADIO 02-230

IP20

IP20

~ 30 metri

~ 30 metri

230Vca

230Vca

207006RCT KR TX2

407007RCT KR TX4

IP20

IP20

~ 30 metri

~ 30 metri

Pila CR2032

Pila CR2032

IP20
ATTACCO KEYSTONE

      T= TRASPARENTE           F= FUMÈ

N.B.
Versioni proge�o 2023. Ove si richiedono ricambio per versioni diverse va fa�o presente il codice seriale della scheda ricevente/radiocomando.

120tx0006 TX-KEY01C IP20~ 30 metriPila CR2032

La po�ata è circa ed intesa in area libera. Veri�care
la presenza di muri schermati/armati e di trasmissioni 
radio. (esempio: antenne gsm o altro).
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COMANDI RADIO
COMPATTI   

401017RCT KIT KEY PLURIPUNTO 4 IP20~ 30 m230Vac

1201018RCT KIT KEY PLURIPUNTO 12 IP20~ 30 m230Vac

IP20
ATTACCO KEYSTONE

      T= TRASPARENTE           F= FUMÈ

      T= TRASPARENTE           F= FUMÈ

N.B.
Versioni proge�o 2023. Ove si richiedono ricambio per versioni diverse va fa�o presente il codice seriale della scheda ricevente/radiocomando.

La po�ata è circa ed intesa in area libera. Veri�care
la presenza di muri schermati/armati e di trasmissioni
radio. (esempio: antenne gsm o altro).
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      TRASPARENTE           FUMÈ

      TRASPARENTE           FUMÈ

COMANDI RADIO PER
TAPPARELLE   

KIT centrale 1 tapparella  (1 TX-LOCAL)20CT0008 WA100-230V

IP20

1

KIT centrale 2 tapparelle  (2 TX-LOCAL  +  1 TX-GLOBAL 2)20CT0002 WA200-230V 2

KIT centrale 4 tapparelle  (4 TX-LOCAL  +  1 TX-GLOBAL 4-6)20CT0003 WA400-230V 4

KIT centrale 6 tapparelle  (6 TX-LOCAL  +  1 TX-GLOBAL 4-6)20CT0004 WA600-230V 6

Radiocomando per gestire singolarmente tu�e le tapparelle del sistema - max 220TX0003 TX-GLOBAL 2

Radiocomando per gestire singolarmente tu�e le tapparelle del sistema - max 620TX0005 TX-GLOBAL 4-6

Radiocomando per gestire singola tapparella o tu�e le tapparelle  insieme20TX0004 TX-LOCAL

Comando S  - Gi tu ù per singola apparella - 1 modulo serie civile20KOM022 WA-TAST-S-G

TX-GLOBAL 4-6TX-LOCAL 2
TX-GLOBAL 2

WA-TAST-S-G

N.B. versioni proge�o 2023. Ove si richiedono ricambio per 
versioni diverse va fa�o presente il codice seriale della scheda 
ricevente/radiocomando

Radiocomando keystone tapparellaper singola  - 1 canale20TX0006 TX-KEY-01C

TX-KEY-01C

La po�ata è circa ed intesa in area libera. Veri�care
la presenza di muri schermati/armati e di trasmissioni radio. 
(esempio: antenne gsm o altro)
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COMANDI RADIO PER
SERRANDE & BASCULANTI  

Centrale di comando + 1 telecomando07013RCT CKB600 IP55~ 50 metri230Vca

Centrale di comando + 2 telecomandi20CT0001 CKB600-105 IP55~ 50 metri230Vca

Coppia fotocellule infrarosso08207WAY FS05 IP55~ 1-8 metri

IP55

Coppia fotocellule infrarosso IP55

Coppia fotocellule infrarosso08201WAY FS08 IP55~ 1-15 metri12-24V

Coppia fotocellule infrarosso08202WAY FS30 IP55~ 1-30 metri12-24V

La po�ata è circa ed intesa in area libera. Veri�care la presenza di muri schermati/armati e di trasmissioni radio. 
(esempio: antenne gsm o altro)

12-24V
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COMANDI RADIO PER
SERRANDE/BASCULANTI  

Kit automazione alzaserrande/basculanti  01050RCT KIT BOX ALZ-SE IP55~ 50 metri230Vca

IP55

9SEGN1682 SUPER-KLE-G-12-24-IP55 IP55Giallo12V-24V

9SEGN1683 SUPER-KLE-A-12-24-IP55 IP55Arancione12V-24V

9SEGN1810 KLE-NANO UNIV-G-12-24-110-230V IP55GialloMULTIPLA

9SEGN1811 KLE-NANO UNIV-A-12-24-110-230V IP55ArancioneMULTIPLA

La po�ata è circa ed intesa in area libera. Veri�care
la presenza di muri schermati/armati e di trasmissioni
radio. (esempio: antenne gsm o altro).
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